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DIN125B

d1: Diámetro interior

d1: Inside diameter

d2: Diámetro exterior

d2: Outer diameter

h: Altura

h: Height

Para / For D1 D2 H

M1 (#DIN) 1.1 3 0.3

M1.2 (#DIN) 1.3 3.5 0.3

M1.4 (#DIN) 1.5 4 0.3

M1.6 1.7 4 0.3

M1.7 1.8 4.5 0.3

M2 2.2 5 0.3 Dimensiones en milímetros (mm)

M2.5 2.7 6 0.5 Dimensions in millimeters (mm)

M3 3.2 7 0.5

M4 4.3 9 0.8

M5 5.3 10 1

M6 6.4 12 1.6

M7 7.4 14 1.6

M8 8.4 16 1.6

M10 10.5 20 2

M12 13 24 2.5

M14 15 28 2.5

M16 17 30 3

M18 19 34 3

M20 21 37 3

M22 23 39 3

M24 25 44 4

M26 27 50 4

M27 28 50 4

M30 31 56 4

M33 34 60 5

La arandela DIN 125B es un elemento de fijación plano, circular 

y de espesor uniforme, utilizado para distribuir la carga de un 

tornillo o tuerca sobre una superficie más amplia. Su función es 

proteger las superficies de apoyo, reducir el desgaste y mejorar 

la estabilidad de la unión atornillada.

The DIN 125B washer is a flat, circular and uniform thickness 

fastener, used to distribute the load of a screw or nut over a 

wider surface. Its function is to protect the support surfaces, 

reduce wear and improve the stability of the bolted joint.
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DIN 125B
      

Para / For D1 D2 H

M36 37 66 5

M39 40 72 6

M42 43 78 7

M45 46 85 7

M48 50 92 8

M52 54 98 8

M56 58 105 9

M58 60 110 9

M60 62 110 9

M64 66 115 9

M68 70 120 10

M72 74 125 10

M76 78 135 10

M80 82 140 12

M90 93 160 12

The DIN 125B flat washer must be assembled by placing the washer between the screw or nut head and the 

support surface, ensuring an even distribution of the load. It is important to correctly align the washer and apply 

the specified tightening torque, avoiding overtightening that can deform the part or the fastening material.

Las arandelas DIN 125B se fabrican en acero al carbono, acero inoxidable (A2, A4), latón o nylon. Los acabados 

habituales incluyen galvanizado, fosfatado o niquelado, que mejoran la resistencia a la corrosión y al desgaste. La 

elección del material y acabado depende del entorno de aplicación y de las exigencias mecánicas.

DIN 125B washers are made of carbon steel, stainless steel (A2, A4), brass or nylon. Typical finishes include 

galvanizing, phosphating, or nickel plating, which improve corrosion and wear resistance. The choice of material 

and finish depends on the application environment and mechanical requirements.

El montaje de la arandela plana DIN 125B debe realizarse colocando la arandela entre la cabeza del tornillo o la 

tuerca y la superficie de apoyo, asegurando una distribución uniforme de la carga. Es importante alinear 

correctamente la arandela y aplicar el par de apriete especificado, evitando el sobreapriete que pueda deformar la 

pieza o el material de fijación.
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